
Penłoda CF 50
Philips

W zm acn iacz m ikrofonowy Bocznostykowy

CF50
Uż  = 30V 

U =200mA

Wartości cha- Wartości robocze Wartości graniczne

Va

rakterystyczne

100 250 V Uab 450 450 450 450 V Uaomax 550 V
100 100 V Ra 0,3 0,3 0,1 0,1 Mii Uam&x 250 V

VS1 —2 —2 V Ps2 1 1 0,5 0,5 Mii Pama.x 1 W
la 1,5 1,5 mA - UH 2 12 2 12 V P S2«nax 0,5 W
Ŝ2 0,3 0,3 mA la 1,3 0,04 2,8 0,03 mA /&max 10 mA

Sa 3,3 3,3 mA/V h . 0,38 0,02 0,64 0,01 mA i?simax 3 Mii
Ks2lsi 45 45 V/V Fu 395 7 245 3 V/V ^S2oniax 550 V
Qa 2 2,5 M£2 /ll) < 0,2 3 <0,2 5 % Usi>n\ax 1252) V
rsz 2,5 kii Usimax

UwlJcmax
Pwlkmax

—1,3
100
20

V
V 
kii

Pojemności

^ we)
C Wyj
Cals

12,3 pF 
13,8 pF 

<0,03 pF

>) U wy, =  0,1 V 
2) /a  =  1,5 mA

TYPY PODOBNE CF 51




