
T  R  I O  D  A  (w opracowaniu)

Wzmacniacz w. cz., generator, modulator

T25P  
T 25 W

Lamina

W artości charakterystyczne

U * 10 V Ci/k 110 pF
Iż 130 A C a/k 1,1 pF
k 50 1) A ęs/a 50 pF
Sa 50 2) mA/V
K a 58 3) W artości graniczne

Pojemności

U a max 15 kV
^$max -1000 V
Pr o max 25 kW
P* s max 600 W
Ifc max 12 A

szcz  m ax 50 A
fmax 70 MHz

') U„ =  Us =  600 V
*) Ua =  1 -r- 6 kV, l , » 1 A
*) U„ =  3kV ,  /. = 1  A

T25P T25W

Dane mechaniczne

W ykonanie: szklane, katoda wolfra
mowa, torowana.

Chłodzenie:
T  25 P —  powietrzem, 25 m3/min, 
240 mm (H 2O) 

e wej =  25° C t ° wyj  =  75°C
f lampy mai =  2̂®

TP 2 5 W  —  wodą, 35 l/min
t°wej ~  ^®' ' * lampy max =  ^ 0  C

Ustawienie:
T2 5 P  —  pionowo, anoda na dole lub 
na górze,
T 2 5 W  —  pionowo, anoda na dole.

C łę ia r : T2 5 P  T 2 5 W
Netto 18,5 6kG
Brutto 40,5 22 kG

W yłniary opakowania;
71 x 63 x90. 47,5 x ,4 7 *5 x 74 cm

Typy podobne: RS 1031 — Siemens, TB L/W 12/50 — Philips, 3 V 25 T  — 
Tungsram-* R D 18 Y A  — Tesla, SRW 312 -  NRD



T 25 P, T 25 W
W zm acniacz w. cz. Klasa B. Katoda uziemiona

W artości graniczne Wartości robocze

fm a x <10 30 MHz f <10 30 MHz
Ua  m ax 15 12 k V P w y j') 55 55 k W

Us  m ax -1000 -1000 V Ua 15 12 k V

(k  m ax 12 12 A Us -2 6 0 -210 V

Ifc szcz  m ax 45 45 A U f szcz 440 440 V

pr a  m ax 25 25 k W la 5 6,35 A
P* s m ax 600 600 W 1s 0,75 1,1 A

PWCJ 75 76,2 k W

. p w z b ') 300 440 W

’ ) Bez strat w  obw odzie
Po 20 21,2 k W

Ps 105 210 W

ł n 73 72 %
K o 1910 1200 n

W zm acniacz w. cz. Klasa B. Siatka uziemiona

W artości graniczne W artości robocze

fm a x <10 30 MHz f <10 30 MHz
Uq m ax 15 12 k V Pwr/) 55+1,67*) 55+2,1 *) k W

Us m ax ‘ -1000 -1000 V 15 12 k V

(k  m ax 12 12 A u s -2 6 0 -2 1 0 V

^k szcz  max 45 45 A Us szcz 440 440 V

P' a  m ax 25 25 k W la 5 6,35 A

P-  r s m ax 600 600 W u 0,75 1.1 A
Pwej 75 76,2 k W

P w zb’ ) 0,3+1,67*) 0,44+2,1 *) k W

1) Bez strat n  obw odzie P 0 20 21,2 k W
*) Przejście m ocy przy pracy lam py w  układzie o podstawie P. 105 210 W

%
siatkowej

73 72

Ro 1965 1250

W zm acniacz w. cz. Klasa C . Katoda uziemiona

W artości graniczne W artości robocze

fm a x <10 30 MHz f <10 30 30 30 MHz

^ a  m ax 15 U k V P  wyj1) 90 70 56 42 k W

U s m ax -1000 -1000 V 15 12 10 8 k V

max 12 12 A U s -6 0 0 -5 5 0 -5 0 0 -450 V

szcz  max 45 45 A Us szcz 950 900 830 775 V

P
* a m ax 25 25 k W la 7,35 7,2 7 6,7 A
P
r s m ax 600 600 W 1, 1.4 1.4 1.4 1,4 A

Pwej 110 86,5 70 53,6 k W

P WIb’ ) 1250 1180 1100 1020 W

ł )  Beż s tra t w  obw odzie t , 20 16,5 14 11.6 k W

Ps 420 410 400 390 W

*7 82 81 80 78,5 %
1135 912 772 634 a



T 25 P, T 25 W

W zm acniacz w. cz. Klasa C . Siatka uziemiona

W artości graniczne W artości robocze

fmax <10 30 MHz f <10 30 30 30 MHz
U a  max 15 12 kV P  wyj’) 90+6*) 70+5,6*) 56+5*) 42 +4,45*) kW
Us max -1000 -1000 V Ua 15 12 10 8 kV
k̂ max 12 12 A -6 0 0 -5 5 0 -5 0 0 -4 5 0 V

(k  S2.cz max 45 45 A US szcz 950 900 830 ?75 V
pr a max 25 25 kW >a 7,35 7,2 7 6,7 A
p
1 s max 600 600 W 1, 1,4 1,4 1,4 1,4 A

Pr  wej 110 '86,5 70 53,6 kW
Pw zb') 1,25+6*) 1,18+5,6*) 1,1+5*) 1,02 +4,45*) kW
Pa 20 16,5 14 11,6 kW
PS 420 410 300 390 W
V 82 81 80 78,5 %

k «o 1210 985 841 702 Q

*) Bez strat w  obw odzie
J)  Przejście mocy przy pracy lam py w  układzie o podstawie siatkow ej

W zm acniacz telewizyjny w izji. Modulacja siatkowa, ujemna 
Praca w  układzie o podstawie siatkowej

W artości graniczne i Wartości robocze

fm a x < 7 0 MHz, f 70 70 MHz
U a  m ax 6 kV 2 A f 1) 6 10 MHz
Us m ax -8 0 0 • V Pr wyj syn ) 27,9+2,1 *) 18,2+1,8*) kW

m ax 12 A P' wyj cz ) 15,3+1,6*) 9,9+1,35*) kW
k  sz cz  m ax 45 A U a 5,5 4 kV
P* a  m ax 25 kW IIs  syn -8 0 -6 0 V
Pf s m ax 500 W -1 6 0 -130 V

Us b -3 7 0 -320 V
Us szcz 360 320 V

*) Przy 45° odstrojenia fa syn 7,6 7,3 A
2) Bez strat w  obw odzie >a cz 5,3 5,2 A
*) Przejście m ocy p rzy  pracy lam py w  ukła- 1,5 1,5 A

dzie o podstaw ie siatkowej
I s c z 0,7 0,7 A
pr wej syn 41,8 29,2 kW
^wej cz 29,2 20,8 kW
^wzb  syn2) 0,5+2.1 ») 0,44+1,8*) kW
Py/zb cr*). 0,23+1,6*) 0,21+1,35*) kW

syn 13,9 11 kW
P 'acz 13,9 10,9 kW
P* syn 360 340 W
Ps cz 120 110 W
* a 442 327 n



T25 P, T25 W

M odulator, modulacja anodowa, katoda uziemiona

W artości graniczne Wartości robocze

fm a x <30 MHz f <30 <30 MHz
U a m ax 10 kV Pn’) 42 32 kW
Vs m ax -1000 V “ a 10 8 kV
^k m ax 8 A U , -1 7 5 -125 V
łfc s z c z  m ox 50 A* R* 150 150 a
pr a  m ax 25 kW U s s z c z 760 725 V

m ax 800 W >a 5,6 5,4 A

Is 1,85 1,85 . A
Pwei 56 43,2 kW

1) Bez stra t w  obw odzie 1350 1250 W
a) W a rto ści szczytow e przy UQ = 0 V P Q 14 11,2 kW
*) W arto ści w  szczytach modulacji

PS 510 500 W

V 75 74 %
P a 1180 990 n

m 100 100 %
^mcd 28 21,6 kW

1 h 2) 2,3 2,3 A
P „ z b 2) 1700 1) 1550 ’) W

Is3) 1.5 1,5 A

P „ :b 3) 1100') 1000 1) W

W zm acniacz m. cz., m odulator. Klasa B 
Układ przeciwsobny

W artości graniczne

U  a m ax 12 kV szcz m ax 45 A
U s  m ax -1000 V Pa m ax 25 kW
^k m ax 12 A Pr s m ax 600 W

W artości robocze

^wyj 0 86,5 0 80 0 71 kW

U a 12 12 10 10 8 8 k V
u s -195 -195 -160 -160 -125 -125 V
ŝ/s szcz 0 700 0 675 0 660 V

la 2x0,4 2x5,2 2x0,4 2x6 2x0,4 2x7,06 A

Is 0 2x0,43 0 2x0,6 0 2x0,8 A
U szcz 0 2x2,8 0 2x3,5 0 2x4,2 A
P w ej 2x4,8 2x62,4 2x4 2x60 2X3,2 2x56,5 kW

Pw xk 0 2x140 0 2x190 0 2x250 W

p a 2x4.8 2x19,1 2x4 2x20 2x3,2 2x21 kW

P* 0 2x55 0 2x100 0 2x150 W

n ' — 69,4 ■w- 66,7 — 62,8 %
P a l a 2600 2600 1805 1805 1155 1155' a
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6,21 42
0,20-40
0.19 -38
018 -36
0,17 ■34
0.10 -32

lwSJ
r°c] 0,15 ■30

70 0.14 ■28
0,13 -26

60 0,12 -24
0,11 -22

50 0,10 -20
0,09-18

40 0,08-16
007 -14

30 006 -12
■005-10
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■0,03 -  6
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