
Podwójna dioda -  penfoda 
regulacyjna WD 119

Detektor, ARW, wzmacniacz w.cz. lub p.cz. Nowa Iowy
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Uż = 13 V 
I i =  JOOmA

W artości charakterystyczne
Pentoda Wzmacniacz w. cz. lub p. cz.

Ua 100 170 200 V Ua =  Ub 100 200 V
Usz 0 0 0 V u S3 0 0 V

100 100 10 V R s 2 0 30 kO
u n —2 - l 1) —1,5 V US1 —2 —10 — 1,5 —20 V
Ja 8,5 12 11 mA Ja 8,5 — 11 — mA
J-S2 2,8 4 3,3 mA h i 2,8 — 3,3 — mA
S a 3,5 5 4,5 mA/V S a 3,5 0,11 4,5 0,12 mA/V
K s z fs i 20 20 20 V/V Qa 0,3 — 0,6 — M n
Qa 0,3 0,4 0,6 MO

Wartości robocze

Przy tej wartości może wystąpić tłumienie (upływność) przez opornik w obwodzie siatka-katoda, Jeżeli to 
zjawisko wystąpi należy wówczas przyjąć US1 =  — 1,5 V

TYPY PODOBNE EBF89, UBF89, 10 FD 12



Wartości graniczne
Dioda Pojemności

(dla każdego
Pentoda systemu) Pentoda

t/(Xomax 550 — V C w e j 5,0 pF
£/amax 250 — V C i o y j 5,2 pF
U o s z c z m  ax — 200 V C s i l a <0,0025 pF
^S20max 550 — V C s i l w <0,05 pF
U §2niax 250 — V
IO  max 

/Ajmax 16,5
2,25

0,8 mA
mA
W

Diody

-< am ax

^  somax 0,45 — W C d i Uc 2,5 pF
Z?Simax 3,0 — M Q C o n l i c 2,5 pF
i^SimaK1) 22 — M n C D li D li <0,25 pF
i?S3max 10 — M n C d i i  w <0,015 pF
U w lJ c m  ax 150 — V C d i i I  w <0,003 pF
£/sim ax2) — 1,3 y

U /)m ax3) — — 1,3 V Pentoda/Diody
R-wlTcm-KK 20 — k n

3) £/sl wytwarzane tylko przez i?51 C d i / s i <0,0008 pF
2) + 0 ,3  u,A Q « i / s i <0,001 pF
s) ID  <  + 0,3  [J.A C d i i  a <0,15 pF

C d i i / u <0,025 pF
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